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PREFABBRICATI S.r.l.

GALLO PREFABBRICATI S.r.l. ed i suoi partners propongono un servizio integrato e completo nel settore

ambientale della tutela delle acque contro l’inquinamento, con studi, progettazione, costruzione, gestione e

manutenzione di appropriati impianti di depurazione delle acque (reflue e non) nonché consulenza esperta allo

specifico regime autorizzatorio.

· ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO: adeguamento delle immissioni

idriche, rinvenienti da precipitazioni piovose su aree esterne impermeabilizzate (tetti e

pavimentazioni), alla disciplina regionale di cui all’Appendice A1 dello stralcio del

Piano Direttore della Regione Puglia, approvato con Decreto C.D.E.A. 13 giugno

2002, n. 191 (BUR Puglia 26 giugno 2002, n. 80), anche in relazione all’estensione

areale, con appropriati impianti di trattamento (grigliatura, dissabbiatura e disoleatura

coalescente) e smaltimento normale delle immissioni (conformità al D. Lgs. 3 aprile

2006, n. 152 e s.m.i., in GU 14 aprile 2006, n. 88).

· ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: adeguamento degli scarichi, rinvenienti da precipitazioni piovose su superfici scoperte

impermeabilizzate (ove si svolgono attività che comportano il rischio di dilavamento di sostanze pericolose ovvero ambientalmente

pregiudizievoli), al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152  e s.m.i. ed alla disciplina regionale di cui all’Appendice A1 dello stralcio del Piano

Direttore della Regione Puglia approvato con Decreto C.D.E.A. 13 giugno 2002, n. 191 (BUR Puglia 26 giugno 2002, n. 80), con

appropriati impianti di trattamento e smaltimento normale degli scarichi, che garantiscano la conformità alle disposizioni della parte

terza del summenzionato decreto legislativo.

· RECUPERO ACQUE PIOVANE: adeguamento, all’utilizzo delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, alla disciplina

regionale di cui alla L. R. 10 Puglia giugno 2008, n. 13 (BUR 13 giugno 2008, n. 93), in tutti gli interventi edilizi, di nuova

costruzione e di ristrutturazione esistenti, di cui alle lettere e) ed f), comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (GU 20 ottobre 2001,

n. 245, S.O. n. 239), tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta e filtraggio ai fini di una erogazione integrativa a quella

della rete acquedottistica (r. duale).

Grazie al nostro sistema ad anelli prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato è possibile proporre ogni tipologia e

taglia di impianto. Gli elementi in calcestruzzo armato vibrato sono realizzati su misura in funzione delle particolari

condizioni del sito d'impianto e predisposti per il collegamento in funzione della forometria e delle quote di scorrimento.

Gli elementi devono essere posati in opera su un magrone di calcestruzzo, eventualmente armato in funzione delle

caratteristiche geologiche del sito di impianto e con spessore non inferiore a cm. 15. I pozzetti in calcestruzzo, durante

il montaggio devono essere sigillati in corrispondenza della risega per incastro e dopo la posa in opera ed il rinfianco,

dovranno essere completamente sigillati e rivestiti a stagnezza a cura dell'impresa esecutrice per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

· ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE: adeguamento degli

scarichi provenienti da insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, alla disciplina

regionale di cui al R. R. Puglia del 12 dicembre 2011, n. 26 (BUR Puglia 16 dicembre

2011), con progettazione e realizzazione degli appropriati impianti di trattamento

(Emscher con biofiltrazione) e smaltimento normale delle acque (conformità alla

Delibera CITAI 4 febbraio 1977, in SO alla GU 21 febbraio 1977, n. 21).
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