
POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.V. 200x200  SP. cm. 12

soletta di copertura

elemento terminale

TIPOLOGIE

 * Dimensione e forma della botola su richiesta

Anello con fondo in calcestruzzo armato vibrato dim. int.

cm. 200x200 armato con doppia rete elettrosaldata Ø8

maglia 20x20

Anello in calcestruzzo armato vibrato dim. int. cm.

200x200 armato con doppia rete elettrosaldata Ø8 maglia

20x20

SP.

cm

H.

cm

Coperchio in c.a.v. dim. cm. 224x224 armato con doppia

rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20

- 20 2370

Coperchio in c.a.v. dim. cm. 224x224 armato con doppia

rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20,tralicci e rinforzi

- 25 2960

12 25 630

12 70 3011

12 50 1260

12 80 2019

PESO

KG

anello con fondo con fori

Edizione 2021

Via Federico II di Svevia, 2096 - 70023 Gioia del Colle (BA)

Tel. 080/3481224-9

commerciale@galloprefabbricati.it

tecnico@galloprefabbricati.it

www.galloprefabbricati.it

PREFABBRICATI S.r.l.

Scheda n. 33

ARMATO CON DOPPIA RETE Ø8 maglia 20x20

MARCATO CE - UNI EN 1917
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predisposti su richiesta


	Fogli e viste
	Modello


